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PROBLEMAS HIDROGEOLOGICOS EN TUNELES RECIENTES

1.- Influencia del agua

- Afeccion a acuiferos de la zona (suministro de agua a poblaciones)
- Contaminacioén de acuiferos
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Riesgos para la salud
En TBM r1iesgos por espumas, polimeros, etc.

- Reduccion del NF. (Asientos en edificaciones y/o infraestructuras) en el caso de
que el tinel drene la zona de influencia.

2.- Riesgos de la presencia de agua en los taneles

- Fuerte afluencia de agua en el frente al cortar una capa permeable desde una
impermeable (habitual en fallas).

- Sise quiere mantener el N.¥ de la zona (conveniente) se debera sellar ¢l tinel
de manera que el sostenimiento/revestimiento tenga que soportar la carga de
agua existente.

- Posibles soluciones:
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Sondeos de drenaje en el frente

Tratamiento de inyecciones localizadas cementiticas o de resina

Disefio del drenaje temporal para las posibles avenidas

Ejecucién presurizada

Congelacion del terreno

Reduccién de la seccion libre

Diseiio de revestimiento portante

En caso de dovelas se puede reducir el aporte de agua con inyecciones de
gravillas en clave y hastiales y de cemento en la solera

- Consecuencias:
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Avances lentos y penosos por los arrastres de finos y materiales sueltos.

- Mejor excavar en contrapendiente

3.- Estudio Hidrogeologico

- Seguimiento de la evolucion de los manantiales

Seguimiento de los piezOmetros
Control de las precipitaciones anuales.
Elaboracién de un modelo de simulacién




RIESGOS POR LA APARACION DE METANO

1.- Requisitos para que se produzca una deflagracién

- Presencia de metano
- Fuente de iniciacion
- Tiempo para que se produzca la reaccion

2.- Soluciones Timel de Abdalajis

- Doble ventilacion Succion de aire del fiente y aporte de aire limpio desde el
exterior.

- Detectores de metano

- Difusores en la ventilacion de aire limpio para producir turbulencia en el aire y
reducir la concentracién de metano

- Evacuacion del personal hasta que se redujese la concentracién




